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Specyvfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Czes¢ B: warunki szczegolowe

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. PRACE BUDOWLANE ARCHITEKTONICZNE
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE CPV 45111300-1

1. Wstep
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania rozbiorek i demontazu elementow (z
ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonywaniu zadania: ,,odtworzeniem stolarki okiennej w
budynku Polskiej Akademii Umiejetnosci, przy ul. sw. Jana 22 w Krakowie.” w zakresie
wykonania i odbioru robot rozbidérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rozbidrek 1 demontazy wystepujacych w obiekcie:

- demontaz drewnianych parapetdow wewnetrznych wraz z odczyszczeniem i odrysowaniem ksztattu
profilu wykonczenia;

- demontaz bardzo zniszczonych i nieszczelnych drewnianych okien skrzynkowych oraz zespolonych
jednoramowych w piwnicy, na parterze a takze I, I1 i III pigtrze budynku;

- demontaz zewngtrznych parapetéw z blachy.

1.3. Okreslenia podstawowe — zgodnie z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czg$ci ogolnej
specyfikacji

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy :

e zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace, teren budowy oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP

e zapozna¢ pracownikow z programem demontazu i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e  odlaczy¢ wszystkie instalacje.

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

c) Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu i nie uszkadza elementow wystroju obiektu.

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych .

e) Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka poszczegdlnych elementow nalezy uzywac urzadzen, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na istniejace konstrukcje; elementy usuwaé recznie, poprzez zastosowanie sprzetu
do gromadzenia i transportu do kontenerow na odpady.

2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet
Prace prowadzi¢ przy uzyciu pit recznych, mtotkéw o masie do 2 kg, przecinakoéw stalowych, tomow,

kilofow, wiertarek udarowych, topat, taczek, wciagarek recznych lub elektrycznych.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki $rodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony fadunek zabezpieczy¢

przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robdt

a) Prace rozbidrkowe wykonywac recznie.

b) Wszelkie prace rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum
rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

c¢) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego.

d) Odpadéw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak
najszybciej usunaé poza obrys obiektu. Odpady sortowa¢é na biezaco, gromadzi¢é w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z
terenu prac rozbiorkowych.

e) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru)
demontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i do czasu ich ponownego wbudowania
sktadowa¢ we wskazanym miejscu.

f) Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementow azbestowych) powstate
w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje si¢ jako odpady komunalne. Odbiorcg w/w odpadow
komunalnych bedzie licencjonowane przedsigbiorstwo, ktére w ramach umowy dostarczy
wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadoéw przed ich wywiezieniem. Sposob i
mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z
umowg zawartg z licencjonowanym przedsi¢biorstwem.

g) Elementy porazone korozjg biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastepnie
usung¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam spali¢. Nie
dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadow.

Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

e prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP;

e teren budowy, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka nalezy ogrodzi¢ szczelnie i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi;

e przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego;

Gruz powstaly w wyniku prowadzenia robot rozbidorkowych i budowlanych nalezy sortowaé

1 gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materialty odpadowe

nalezy sortowa¢ wg nastgpujacego porzadku :

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek

e odpady innych materialbw ceramicznych i elementdow wyposazenia, zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych nie zawierajace substancji
niebezpiecznych

e odpady szkla

e odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadow metali zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi

e materiaty szkodliwe.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7._Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot. Ilosé
robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonanych robot z projektem, ST, obowiazujacymi przepisami i
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lno$ci odbiorowi podlegajg - przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych - wykonane
pomosty robocze i podesty zabezpieczajace przed spadaniem gruzu.
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Zasadniczym elementem odbioru robdt jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie ogledzin, zgodnosci
prowadzenia robdt z projektem technologii i organizacji robot budowlanych.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Roboty rozbioérkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor, po zgloszeniu ich przez wykonawce robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

9.

Podstawa platnosci

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Warunki Ogodlne”.

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Jesli jest to
przewidziane umowa, rozliczenia czg¢sciowego mozna dokona¢ po okresleniu procentowego
zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania okreslone w ST, PB i PW, skladajace si¢ na jej wykonanie.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach podanych w p.7.

Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Czgsé I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie H);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.2. MONTAZ ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
KOD CPV 45422100-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlanej.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
robot montazowych stolarki budowlanej w obiektach kubaturowych, ST dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem stolarki do montazu,

- przygotowaniem miejsca montazu stolarki,

- wykonaniem zabezpieczen,

- montazem stolarki i parapetow,

- malowaniem stolarki na gotowo.

13. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w ST ,,Warunki ogolne"

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Warunki ogélne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4, Transgort
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Warunki ogélne"

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Warunki ogélne"

5.1. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robdt:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow,

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych,

- przy montazu stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi

Sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic:

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki,

- wypehienie piankg szczeliny migdzy o$ciezem i o$cieznicg.

- silikonowanie lub akrylowanie miejsc tgczenia,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych,

- montaz parapetow.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, o$cieze nalezy oczysSci¢ i naprawi¢. O$cieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pyhu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
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przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

5.2. Osadzenie parapetow wewnetrznych

Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o
wigkszym wysigegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzié
parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawegdzie parapetow
majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy
wsung¢ we wrab w ramie oScieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ akrylem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Warunki ogolne".

W szczegblnosci powinny by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatéw z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,

- pion i poziom zamontowanej $lusarki,

- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementdow o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

-2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-72/B-10180.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Warunki ogdlne".

Jednostkg obmiarowg jest:

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oscieznic.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
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jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugos$ci elementow oScieznicy. Odchylenie os$cieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wicksze niz:

- 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot. Cena jednostkowa wykonanych robot
obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania.

- wykonanie montazu

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania.

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom I

- Instrukcje producenta
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1.3. PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY MIEDZIANEJ
Kod CPV 45261310, Kod CPV 45261320

1 Wstep
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych obrébek blacharskich z blachy miedzianej.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich z blachy miedzianej.

- po montazu okien mozna przystapi¢ do montowania zewngtrznej blachy parapetowe;j.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

,»Warunki ogolne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania ofasowan blaszanych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje, dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich.

2.2. Rodzaje materialow

a) blacha miedziana, grubosci 0,6 mm.

Wszystkie materialy do obrobek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow i
wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Warunki ogélne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

42. Transport materialow:
4.2.1. Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowal nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrobki blacharskie (parapety zewngtrzne)

Parapety zewnetrzne z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu zewnetrznych parapetow nalezy pamigta¢ aby zapewnié¢ szczelno$¢ styku
blachy ze stolarkg okienng i os$ciezami oraz odpowiednie spadki dla szybkiego odptywu wody
opadowej z powierzchni parapetow. Nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernego zamoczenia
tynkowanych oS$ciezy i sptywu wody z parapetdéw na S$ciany ponizej okien (tzw. zacieki) —
odpowiednie wywinigcia zakonczen blachy (okapniki), zapobiegajace temu zjawisku.

Parapety nalezy wykonywac z jednorodnych arkuszy blachy, bez niepotrzebnych tgczen.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robét

7. 1. Jednostka obmiarowa dla obrobek blacharskich jest m? pokrytej powierzchni.

7.2. Tlos¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robot - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami z dokumentacji powykonawczej.

8.2. Ogbdlne wymagania odbioru robot

Badania koncowe wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po

deszczu.

Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych
fragmentéw wykonywania obrobek,

C) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obréobek blacharskich.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czg$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004.
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1.4. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
Kod CPV 45411000, Kod CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sa3 wymagania techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru
robo6t tynkarskich i malarskich - naprawa powierzchni wnek okiennych po wymianie stolarki.

1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnos$ci z tym zwigzane,

- tynkowanie §cian tynkiem wapiennym z dodatkiem cementu,

- malowanie farbami opartymi na naturalnych, mineralnych sktadnikach, hydrofobowych i w
Znacznym stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementéw budowli
(gtownie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniatla warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podlozu, decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych
(np. pigmentu -barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Srodki gruntujace, $rodki do czyszczenia podloza, gotowa zaprawa tynkarska, woda, powloka
malarska

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich:

Szczotki do czyszczenia podioza, kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pedzle,
mieszarki mechaniczne, mieszadta, pojemniki na zaprawe, pojemniki na wodg, drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich nalezy zakonczy¢ wszystkie prace zwigzane z 0sadzaniem
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oscieznic okiennych. Roboty tynkarskie wykonywaé w temperaturze powyzej 5 °C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3. Wymagania stawiane podlozom pod tynki

Podloza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejagcego tynku, ktorego jako$¢ jest dobra,
przygotowanie podfoza polega na usunieciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelni¢ nowa zaprawa.
Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem
nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastepnie wykona¢ obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej.

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim

Tynki zwykte kategorii II i IIl naleza do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Tynki wewngtrzne nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

5.5. Wymagania stawiane powlokom malarskim

Powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentdéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.1. Wymagania dotyczace robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robdét malarskich zewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktoéra powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
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* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

* czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie BHP.

Wykonanie robdét malarskich wewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatow.

6.2. Kontrola podlozy

Badania podloza pod tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykonac badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
proby:

- wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowaé po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczys$ci¢ mechanicznie — zeskrobaé lub usuna¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczySci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastgpnie
pokry¢ $rodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

- zwilzania — podltoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

6.3. Kontrola materialow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robét

- Badania kontrolne tynkow zwyklych

Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlane;.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatlow nalezy dokonywaé przez kontrolg¢ przedtozonych dokumentow w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.

- Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materialy, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgltosie nalezy
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ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk ghuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkos$ci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

- Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dtoniag. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace
wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych
z podloza, plesn itp.,

- zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

- Badania prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktérych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnos$ci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m? tynku.

Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a
dla tynkéw pospolitych dopuszezalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dtugosei do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowanej.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Warunki ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Warunki ogolne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposob platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy”
- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN -87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”




