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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Szczegotowy opis robot i charakterystyka obiektu wg. Ekspertyzy Konstrukcyjnej i Projektu Wykonawczego

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00059D5B)
strona nr:
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Wszystkie materialy i urzadzenia, opisano bez wskazania znakéw towarowych lub ich pochodzenia - szczegétowy opis materialéw i urzadzen
znajduje sie w Projekcie

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT - Budynek Polskiej Akademii Umiejetnosci - Krakéw ul. $w. Jana
22 - Wymiana okien w budynku wg. zestawienia (AKTUALIZACJA stycen 2024 ) ( 3)
zmniejszenie ilosci okien
1 Element Wymiana okien na lll pietrze klatka schodowa podest I
1.1 Zabezpieczenie podiogi - mebli -stolarki wewnetrznej z folii polietylenowej szerokiej
pecherz.lub tektury w rejonie roboét i transportu wewnatrz kpl 1,00
1.2 Ostona terenu robot zewnatrz - daszki ochronne - bariery kpl 1,00
1.3 |KNNR 3/701/5 |Wymiana okna skrzynkowego typ 03 - J-3 wymiar 140/100 cm sztuk 1 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1440 140
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,40lm2 | 1,40
1.4 |KNRW Wykucie z muru, podokiennikéw dtugosc¢ do 1,5.00 m
401/353/11
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "5 150
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,50|m 1,50
1.5 |KNRW Obsadzenie drewnianych profilowanych parapetéw gr, 22 mm o dtugosci ponad do 1.5 m (
202/135/2 wykonczone ) szt 1,00
1.6 |KNR 401/535/8 |Rozebranie okapnikéw okien. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13050 5 195
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,95m2 | 1,95
1.7 |KNR 202/923/4 \Uzupe’rnienia spadkéw pod okapniki z zaprawy ( przyjeto ok. 60 % paséw pod okapnkii )
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1*1,30*0,15*060 012
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,12lm2 | 0,12
1.8 |KNRW Nowe okapniki okien z blachy miedzianej lub-tytan-eyrk , szerokos$¢ w rozwinieciu ponad
202/516/2 (1)  |25°cm ( przyjeto $r. szerokosc 30 cm ) + kolce
Wyliczenie ilosci robot:
0315 0,45
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ 0,45/m2 | 045
1.9 |TZKNBK 21/5/2 |Klameczki z szyldzikami do okien (w odzielnej robocie), uchwyt owalny, wystréj srednio
(2) ozdobny
R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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1.10 Usuniecie z terenu robdt | wywoz oraz utylizacja gruzu-zlomu metalowego i drewnianego oraz
szkta - samochodami - kontenerami ( 1 kpl 1,00
2 Element Wymiana okien na Il pietrze
2.1 Zabezpieczenie podiogi - mebli -stolarki wewnetrznej z folii polietylenowej szerokiej
pecherz.lub tektury w rejonie roboét i transportu wewnatrz kpl 1,00
2.2 Ostona terenu robot zewnatrz - daszki ochronne - bariery kpl 1,00
2.3 |KNNR 3/701/6 |Wymiana okna PODWOJNEGO zespolonego typ 04 - J-2 wymiar 135/265 cm sztuk 1
wykucie z muru i wstawienie nowego okna podwdjnego - wykonanie warsztatowe
indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --okute i szklone 2
komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce wbudowania ( opis i ogdina
powierzchnia okien wg. Projektu)
e 113572085 3,58
RAZEM:: 3,58/m2 3,58
2.4 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 01 - J-2 wymiar 140/245 cm sztuk 13 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
................................... Katka schodowa podest
""""""""""" 44,59
: 44,59/m2 | 44,59
2.5 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 02 - J-2 wymiar 250/250 cm sztuk 2 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
................................... Katka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
22828 12,50
RAZEM:: 12,50/m2 | 12,50
2.6 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 03 - J-2 wymiar 140/250 cm sztuk 10 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
................................... Katka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
e NOMLAR2B0 : 35,00
RAZEM:: 35,00m2 | 35,00
2.7 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 05 - J-2 wymiar 140/265 cm sztuk 2 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
................................... Klatka schodowa podest
Y CZenie IO CT FOD O e
e 2 AT 7,42
RAZEM: 7,42/m2 7,42
2.8 |KNRW Wykucie z muru, podokiennikow dtugosc¢ 0,65- 3,0 m
46,89
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29 |KNRW Obsadzenie drewnianych profilowanych parapetéw gr, 22 mm o diugosci do 3.0 m ( pokoje )
202/135/2 elementy wykonczone szerokosci srednio65cm.
"""""""""" 13,00
""""""""""" 2,00
"""""""""" 10,00
""""""""""" 2,00
: 27,00|szt | 27,00
2.10 |[KNRW Obsadzenie parapetéw profilowanych drewnianych o dtugosci do 1'm ( sanitariaty szerokosé
202/135/1 23 cm dlugosc 62 cm sztuk 2 ) szt 2,00
2.11 |KNNR 3/305/1 |Wykucie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - dla osadzenia nawietrzakow
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 127*0,45*0,05005 . 003
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11*2*0,45*0,05*005
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,03lm3 | 0,03
2.12 |TZKNBK 21/5/2 |Klameczki z szyldzikami do okien (w odzielnej robocie), uchwyt owalny, wystréj srednio
(2) ozdobny
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26+16+20+4+4 . 70,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 70,00/szt | 70,00
2.13 |KNR 401/535/8 [Rozebranie okapnikéw okien. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28220030 i 1848
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,48/m2 | 18,48
2.14 |KNR 202/923/4 [Uzupe’rnienia spadkéw pod okapniki z zaprawy ( przyjeto ok. 60 % paséw pod okapnkii )
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 128*1,30*0,200060 . 437
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 437/m2 | 4,37
2.15 |[KNRW Nowe okapniki okien z blachy miedzianej lub-tytan-eyrk-, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad
202/516/2 (1)  |25°cm ( przyjeto $r. szerokosc 30 cm ) + kolce
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1848 G 1848
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 18,48/m2 | 18,48
2.16 |[KNRW Przecieranie i uzupetnienie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych na osciezach okien ( po
401/713/1 (1)  |wymianie okien i parapetéw) $rednia szerokosc 20 cm
: 35,74
2.17 |KNRW Przecieranie lub uzupetnienie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na podparciach okapnikach
401/722/1 (1)  |okien ( profile ), tynk cementowo-wapienny $rednia szerokosc 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 35,74/02*0,10 o 1787
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 17,87/m2 | 17,87
2.18 Uzupetnienia malowania $cian na tynkach wewnetrznych ( o$cieza i fragmeny $cian ) kpl | 28,00
2.19 Usuniecie z terenu robdt | wywoz oraz utylizacja gruzu-zlomu metalowego i drewnianego oraz
szkta - samochodami - kontenerami ( 4) kpl 1,00
3 Element Wymiana okien na | pietrze
3.1 Zabezpieczenie podiogi - mebli -stolarki wewnetrznej z folii polietylenowej szerokiej
pecherz.lub tektury w rejonie roboét i transportu wewnatrz kpl 1,00
3.2 Ostona terenu robot zewnatrz - daszki ochronne - bariery kpl 1,00
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3.3 |KNNR 3/701/6 |Wymiana okna PODWOJNEGO zespolonego typ 04 - J-1 wymiar 135/265 cm sztuk 1
wykucie z muru i wstawienie nowego okna podwdjnego - wykonanie warsztatowe
indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --okute i szklone 2
komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce wbudowania ( opis i ogdina
powierzchnia okien wg. Projektu)
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1*135265 . 358
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 3,58/m2 | 3,58
3.4 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 02 - J-1 wymiar 265/265 cm sztuk 2 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*265265 1 1405
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 14,05m2 | 14,05
3.5 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 03- J-1 wymiar 140/265 cm sztuk11 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11*1,40265 4081
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 40,81/m2 | 40,81
3.6 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 01 - J-1 wymiar 140/265 cm sztuk13 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1314265 1 4823
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 48,23|m2 | 48,23
3.7 |TZKNBK 21/5/2 |Klameczki z szyldzikami do okien (w odzielnej robocie), uchwyt owalny, wystréj srednio
(2) ozdobny
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26+4+22+4 . 5600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 56,00/szt | 56,00
3.8 |KNRW Wykucie z muru, podokiennikow dtugosc¢ 0,65- 3,0 m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,85
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,50
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,25
: 55,90/m 55,90
3.9 |KNRW Obsadzenie drewnianych profilowanych parapetéw gr, 22 mm o dtugosci do 3.0 m ( pokoje )
202/135/2 elementy wykonczone szerokosci srednio 65 cm
: szt | 26,00
3.10 |[KNRW Obsadzenie parapetéw profilowanych drewnianych wykonczonych o dtugosci do 1°'m (
202/135/1 sanitariaty szeroko$¢ 23 cm diugosc 62 cm sztuk 2) szt 2,00
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3.11 |[KNNR 3/305/1 |Wykucie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - dla osadzenia nawietrzakéw
m3 0,03
m2 | 18,48
: ,37/m2 4,37
3.14 | KNRW Nowe okapniki okien z blachy miedzianej lub-tytan-eyrk , szerokos$¢ w rozwinieciu ponad
202/516/2 (1)  |25°cm ( przyjeto $r. szerokosc 30 cm ) + kolce
. 48/m2 | 18,48
3.15 | KNRW Przecieranie i uzupetnienie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych na osciezach okien ( po
401/713/1 (1)  |wymianie okien i parapetéw) $r. szerokosc 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13%(1,36+2,63*2)020 1721
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*(2,64+263*2020 . 316
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11%(1,36+2,63*2)020 . 1456
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1*(1,33+2,63*2020 132
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 36,25/m2 | 36,25
3.16 |KNRW Przecieranie lub uzupetnienie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na podparciach okapnikach
401/722/1 (1)  |okien ( profile ), tynk cementowo-wapienny $r. szerokosc 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 36,25/02*0,10 . 1813
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,13/m2 | 18,13
3.17 Uzupetnienia malowania $cian na tynkach wewnetrznych ( o$cieza i fragmeny $cian ) kpl | 27,00
3.18 Usuniecie z terenu robdt | wywoz oraz utylizacja gruzu-zlomu metalowego i drewnianego oraz
szkta - samochodami - kontenerami ( 5) kpl 1,00
4 Element Wymiana okien na PARTERZE + remont krat
4.1 Zabezpieczenie podiogi - mebli -stolarki wewnetrznej z folii polietylenowej szerokiej
pecherz.lub tektury w rejonie roboét i transportu wewnatrz kpl 1,00
4.2 Ostona terenu robot zewnatrz - daszki ochronne - bariery kpl 1,00
4.3 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 01 - J-0 wymiar 140/245 cm sztuk 13 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13*1,40%245 1 4459
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 44,50|m2 | 44,59
4.4 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 02 - J-0 wymiar 245/245 cm sztuk 1 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
1*2,45%245 0 6,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,00m2 | 6,00
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4.5 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 03 - J-0 wymiar 140/245 cm sztuk 2 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*1,40245 1 686
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 6,86|m2 | 6,86
4.6 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 04 - J-0 wymiar 135/250 cm sztuk 7 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7135250 o 2363
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 23,63/m2 | 23,63
4.7 |KNNR 3/701/5 |Wymiana oien skrzynkowych typ 05 - J-0 wymiar 140/85 cm sztuk 1 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone
kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i
transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu) -
klatka schodowa podest
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1*1,40%08 5119
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,19/m2 | 1,19
4.8 |TZKNBK 21/5/2 |Klameczki z szyldzikami do okien (w odzielnej robocie), uchwyt owalny, wystréj srednio
(2) ozdobny
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26+8+4+14+2 1 5400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 54,00/szt | 54,00
4.9 |KNRW Wykucie z muru, podokiennikow dtugosc¢ 0,65- 3,0 m
401/353/11
Wyliczenie ilosci robot:
pokoje o
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13463 2119
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1*285 285
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2943 286
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7158 5 11,06
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1"1,40 140
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 39,36/m | 39,36
4,10 |KNRW Obsadzenie drewnianych profilowanych parapetéw gr, 22 mm o dtugosci do 3.0 m ( pokoje )
202/135/2 elementy wykonczone szerokosci srednio 65 cm
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24 24,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 24,00/szt | 24,00
4.11 |KNNR 3/305/1 |Wykucie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - dla osadzenia nawietrzakéw
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 124*0,45*0,05005 . 003
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,03/m3 | 0,03
RAZEM:: 15,84/m2 | 15,84
4.13 |KNR 202/923/4 [Uzupe’rnienia spadkéw pod okapniki z zaprawy ( przyjeto ok. 60 % paséw pod okapnkii )
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 124*1,30*0,200060 . 374
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,74m2 | 3,74
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4.14 |[KNRW Nowe okapniki okien z blachy miedzianej lub-tytan-eyrk-, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad
202/516/2 (1)  |25°cm ( przyjeto $r. szerokosc 30 cm ) + kolce
Wyliczenie ilosci robot:
1584
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 15,84
4.15 |[KNRW Przecieranie i uzupetnienie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych na osciezach okien ( po
401/713/1 (1)  |wymianie okien i parapetéw) $rednia szerokosc 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13%(1,36+2,44*2)020 1822
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1*(2,46+2,48*2)020 148
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2%(1,36+2,44*2)020 250
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7*(1,34+2,46*2)020 . 876
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1*(1,36+0,83*2020 0,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 29,56/m2 | 29,56
4.16 |[KNRW Przecieranie lub uzupetnienie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na podparciach okapnikach
401/722/1 (1)  |okien ( profile ), tynk cementowo-wapienny $r. szerokosc 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29,56/02*0,10 1 1478
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 14,78)/m2 | 14,78
417 Uzupetnienia malowania $cian na tynkach wewnetrznych ( o$cieza i fragmeny $cian ) kpl | 24,00
4.18 |[KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, krat okiennych z pretéw ozdobnych, 2-krotne
401/1212/8 (1) |( z zeskrobaniem farby i miniowaniem )
: . 59,45
4.19 Usuniecie z terenu robdt | wywoz oraz utylizacja gruzu-zlomu metalowego i drewnianego oraz
szkta - samochodami -kontenerami ( 4) kpl 1,00
5 Element Wymiana okien na poziomie PIWNIC
5.1 Ostona terenu robét zewnatrz - bariery kpl 1,00
5.2 |KNNR 3/701/4 |Wymiana okienka piwnicznego 01-J-00 wymiar 90/50 cm sztuk 1 - wykucie z muru i
wstawienie nowych okien zespolonych wykonanie warsztatowe szklone wg. Projektu -
wykonczone i okute
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0905 045
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,45/m2 | 045
5.3 |KNNR 3/701/4 |Wymiana okienka piwnicznego 02-J-00 wymiar 80/50 cm sztuk 2 - wykucie z muru i
wstawienie nowych okien zespolonych - wykonanie warsztatowe eykonczone i okute -
wypetnienie suatka nierdzewng
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*0805 080
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,80/m2 | 0,80
5.4 |KNNR 3/701/4 |Wymiana okienka piwnicznego 02-J-00 wymiar 40/50 cm sztuk 2 - wykucie z muru i
wstawienie nowych okien zespolonych - wykonanie warsztatowe eykonczone i okute -
wypetnienie suatka nierdzewng
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*0,40050 5040
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,40m2 | 0,40
55 |KNRW Reperacja - dobudowa oktadziny kamiennej osciezy okienek - po wymianie okienek (
401/1410/1 materiat nowy lub czesciowo z odzysku ). Wyrobienie spadkow
RAZEM: 1,86/m2 1,86
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5.6 |KNR 401/621/5 |Impregnacja - Hydrofobizacja powierzchni kamiennych ( zabezpiecznie przed dziataniem
wilgoci) m2 2,00
5.7 Usuniecie z terenu robét | wywoz oraz utylizacja gruzu-zlomu metalowego i drewnianego oraz

szkta - samochodami - kontenerami ( 1 szt )

kpl | 1,00
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Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
1./Robotnicy r-g 3 157,00

""" 2.Robotnicy grupal gl 1746 |

""" 3.Robotnicy grupatt gl 020 |

""" 4.Tynkarze grupait~rg| 1375, |
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen), 3 188,41

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Wartos¢

p.
1

.|Benzyna do lakieréw

.|Okna skrzynkowe typ 01 - J-0 wymiar 140/245 cm sztuk 13 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogdlna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

.|Okna skrzynkowe typ 01 - J-2 wymiar 140/245 cm sztuk 13 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogdlna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

.|Okna skrzynkowe typ 01- J-1 wymiar 140/265 cm sztuk 13 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

.|Okna skrzynkowe typ 02 - J-1 wymiar 265/265 cm sztuk 2 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

.|Okna skrzynkowe typ 03 - J-3 wymiar 140/100 cm sztuk 1 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogdélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

.|Okna skrzynkowe typ 03- J-1 wymiar 140/265 cm sztuk 11 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogdélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

.|Okna skrzynkowe typ 03- J-2 wymiar 140/250 cm sztuk 10 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

.|Okna skrzynkowe typ 04- J-0 wymiar 135/250 cm sztuk 7 drewniane -( wykonanie

okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
wbudowania ( opis i ogdlna powierzchnia okien wg. wzoru i Projektu)

m2

23,63
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
19.|Okna skrzynkowe typ 05 - J-0 wymiar 140/85 cm sztuk 1 drewniane -( wykonanie
okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
......... wbudowania ( opis i ogdlna powierzchnia okien wg. wzoruiProjektu) ~ m2 149
20.|0Okna skrzynkowe typ 05- J-2 wymiar 140/265 cm sztuk 2 drewniane -( wykonanie
okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
......... wbudowania ( opis i ogdlna powierzchnia okien wg. wzoruiProjektu) ~  m2 7420
21.|0Okna skrzynkowe typ J-3 - J-0 wymiar 140/245 cm sztuk 2 drewniane -( wykonanie
okna warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone
-okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce
......... wbudowania ( opis i ogdlna powierzchnia okien wg. wzoruiProjektu)  m2 | 686 |
22.|0Okna skrzynkowe typ 02 - J-0 wymiar 245/245 cm sztuk 1 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego
klejone kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) +
dostawa i transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg.
......... wzoru i Projektu) - klatka schodowa podest o m2 800
23.|0Okna skrzynkowe typ 02 - J-2 wymiar 250/250 cm sztuk 2 wykucie z muru i
wstawienie nowego okna - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna iglastego
klejone kompletne wykonczone --okute i szklone 1 komorowe wg. opisu Projektu ) +
dostawa i transport w miejsce wbudowania ( opis i ogélna powierzchnia okien wg.
......... wzoru i Projektu) - klatka schodowa podest o m2 12800
24.|0kna zespolone O1 - J-00 wymiar 90/50 cm sztuk 1 z drewna sosnowego klejone -
......... wykonanie warsztatowe - wykonczone- szklone wg. Projektuiokute m2 | 048]
25.|0kna zespolone 02 - J-00 wymiar 40/50 cm sztuk 2 z drewna sosnowego klejone -
......... wykonanie warsztatowe - wykoriczone- wypetnione siatkq nierdzewng iokute  m2 | 040 |
26.|0Okna zespolone 02 - J-00 wymiar 80/50 cm sztuk 2 z drewna sosnowego klejone -
......... wykonanie warsztatowe - wykoriczone- wypetnione siatkq nierdzewng iokute  m2 | 080 |
27.|0kna zespolone podwojne typ 04 - J-1 wymiar 135/265 cm sztuk 1 - wykonanie
warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --okute i
szklone 2 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce wbudowania
......... (opis i ogolna powierzchnia okien wg. Projektu) m2 | 358 |
28.|0kna zespolone podwojne typ 04 - J-2 wymiar 135/265 cm sztuk 1 - wykonanie
warsztatowe indywidualne z drewna iglastego klejone kompletne wykonczone --okute i
szklone 2 komorowe wg. opisu Projektu ) + dostawa i transport w miejsce wbudowania
......... (opis i ogolna powierzchnia okien wg. Projektu) o m2 | 35§ |
2 AT SO I TlY e arkusz | 33,29) ol
Lot S, LLE 082)
31.]Podokienniki drewniane profilowane dt. do 2.0 m szerokoscido35¢em AT 500
32.|Podokienniki drewniane profilowane dt. do 3 .0 m szerokoscido65¢cm Szt . 7700
33.|Preparatdo hydrofobizacji K 1000
34./Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 2%
35./Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 028 |
36./Zaprawa budowlanazwykta LLE N 1,08
37.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,34
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ | Cena | Wartos¢
..... 1./Srodek transportowy (1) M9 2093
..... G SO POTOO LL.Lo o DU W22 s IOV A
3.|Zuraw okienny 0.15°t m-g 1,79
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 51,46
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PRZEDMIAR ROBOT - Budynek Polskiej Akademii Umiejetnosci - Krakéw ul. $w. Jana 22 - Wymiana okien w

budynku wg. zestawienia (AKTUALIZACJA stycen 2024 ) ( 3) zmniejszenie ilosci okien

Wymiana okien

na lll pietrze klatka schodowa podest Il

Wymiana okien

na Il pietrze

Wymiana okien

na | pietrze

Wymiana okien

na PARTERZE + remont krat

A B WON =

Wymiana okien

na poziomie PIWNIC

Suma elementow kosztorysu

Razem PRZEDMIAR ROBOT - Budynek Polskiej Akademii Umiejetnosci - Krakéw ul. $w. Jana 22 - Wymiana okien v
budynku wg. zestawienia (AKTUALIZACJA stycen 2024 ) ( 3) zmniejszenie ilosci okien nettc
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