INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu i adres

Gmach Polskiej Akademii Umiejetnosci
31-016 Krakéw, ul. $w. Jana 22
dziatka 20; obrgb 1; jednostka ewidencyjna Srodmiescie

Inwestor

Polska Akademia Umiejetnosci
31-016 Krakoéw, ul. Stawkowska 17

Autorzy opracowania — ,,PB odtworzenia stolarki okiennej w Gmachu Polskiej Akademii
Umiejetnosci”

mgr inz. arch. Dorota Rozbicka, upr. MPOIA/047/2008
PKZ ,,ARKONA” Sp. z o. 0., Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakow

1. Zakres robo6t budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji:

e demontaz bardzo zniszczonych i nieszczelnych drewnianych okien w catym budynku;

o rekonstrukcja okien z dokladnym zachowaniem profili i wymiaréw szklenia — wedtug
programu konserwatorskiego i szczegdétowych rysunkoéw technicznych;

e ocieplenie od wewnatrz szpalet okiennych, nadprozy i podokiennikéw w lukarnach;

e naprawa ubytkow w tynkach po montazu okien, malowanie $cian wokot okien ze
scaleniem kolorystycznym,;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, znajdujacych si¢ na dzialce nalezacej do
Inwestora

Gmach PAU to kompleks budynkéw w zabudowie Srodmiejskiej, w narozniku ulic $w. Jana i
sw. Marka, z wewnetrznym podworzem.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
okres$lajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania.

* zagrozenie pracownikow zwigzane z pracg na wysokosci (upadek z wysoko$ci) — demontaz i
rekonstrukcja okien na wszystkich kondygnacjach od parteru do III pigtra,

e upadek przedmiotow z wysokosci (strefa publiczna),

* upadek elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,

* zagrozenia zwigzane z montazem drewnianych elementéw konstrukcyjnych,

* porazenie pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.)

* zagrozenia zwigzane z transportem ludzi materialdow budowlanych i rozbiérkowych oraz
sprzetu i urzadzen,

* mozliwos¢ uszkodzenia ciata pracownikow narzedziami lub odtamkami tynku, cegly,
drewna, srodkami chemicznymi — podczas prac rozbidorkowych i montazowych;

* nicbezpieczenstwo uszkodzenia ciala pracownikow 1 uzytkownikow — strefy prac
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budowlanych i montazowych musza by¢ catkowicie zabezpieczone przed wejSciem 0sob
niezatrudnionych przy remoncie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresiec BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ dorazny instruktaz, ktory powinien obejmowac

omoéwienie czynnosci 1 wyposazenie stanowisk pracy przy czynno$ciach stwarzajacych

najpowazniejsze zagrozenie wypadkowe, m.in. przy pracach na wysokosci, pracach

rozbiérkowych. Nalezy okresli¢:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania Srodkdw ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice, sprawne
narzgdzia, pasy bezpieczenstwa,

e sposob przechowywania substancji oraz preparatow na terenie budowy,

e konieczno$¢ przestrzegania przepisOw ppoz.

Pracownicy potwierdza przeprowadzone szkolenie w Ksigzce szkolenia na stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej; ubrania robocze, kaski rekawice,
pasy bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikow, w
razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Nalezy zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,,B”,

Nalezy uzywac¢ sprzgtu i narzgdzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia
do stosowania,

Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ tablica budowy z telefonami Pogotowia
Ratunkowego i Strazy Pozarnej, oraz tablica informujgca o pracach, a takze apteczka pierwszej
pomocy oraz Sprzgt przeciwpozarowy.

Migjsce transportu i skladowania materialow rozbiérkowych powinno by¢ oznakowane i
wygrodzone.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport ludzi oraz materiatéw budowlanych i rozbiérkowych, a
takze wylaczy¢ z dostepu dla 0sob postronnych teren budowy.

7. Dokumenty budowy oraz dokumentacje maszyn winny znajdowaé si¢ u kierownika
budowy.

Opracowala:
mgr inz. arch. Dorota Rozbicka
Upr. MPOIA/047/2008
Krakow, wrzesien 2019 rok

PKZ ARKONA



