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_ W kwaterach zewnetrznych, o przekroju ramiakow 73 x 68 mm, zamontowac zestaw argon + 4 mm szyba. Szyba o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,6 W/m2K, . ~ m
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Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna U = 1,1 W/m?K. Kwatery wewnetrzne sg elementem dekoracyjnym, zamontowac je jako O
$ A Wymiary kazdego okna sprawdzi¢ w naturze. Zachowac¢ wymiary Swiatta szyb mocno rozszczelnione. S«
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i 2 5 3 OSJ{OT par*apetlij oV Profile przyszybowe, profile od strony zawiasow oraz profile listew przymykowych w prawych kwaterach zewnetrznych, dolnej i gérnej zamontowac odbojniki. o C ADRES: . . K :
- = przed ciepiem kalorylera odwzorowaé od okien istniejacych w gmachu PAU Stawkowska 17, charakterystycznych Okapniki z blachy %y’ca%ne'vevez'e?frﬁﬁtwej, montowane do okapnikow termoizolacyjnych. o N Krakow, ul. sw. Jana 22 :
S t /4 dla okresu powstania budynkow. Okna malowaé w kolorze ustalonym przez konserwatora prowadzacego prace. | dz.nr 20; obreb 1; jedn.ewidencyjna Srodmiescie
- pgggmg\t'\r’;?vz oU & Parapety wewnetrzne wykona¢ wedtug istniejacych, od spodu ostoni¢ materiatem Stosowac farby akrylowe catkowicie kryjace. Q N PROJEKTOWAS | 11 gr inz. arch. DOROTA ROZBICKA | upr.proj. MPOIAI047/2008
k¢ ,F,) e yyp | termoizolacyjnym, zabezpieczajacym przed dziataniem ciepta kaloryferow. Okna montowa¢ w otworze przy uzyciu taSm akustycznych uszczelniajgcych. N U OPRACOWAL:
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11 listwy przymykowej, przy uzyciu przektadni przeniesienia napedu. Zawiasy w kwaterach Konserwatorskiej do oceny okno modelowe, niemalowane, nieoszklone, z zawiasami, :
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zewnetrznych zastosowac catkowicie kryte, nie gorsze niz typu Roto Royal, klamka i prébkami koloréw na deskach o wymiarach 10 x 40 cm, z farbg potozong r—F mgr inz.arch. upr.proj.
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Zawiasy malowac w kolorze okien od strony wnetrza. BRANZA: ARCHITEKTURA 09.2019
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