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Okno jednoramowe dwukwaterowe
cztero- lub szesciopodziatowe
bez Slemienia
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Lewa kwatera zamykana zasuwnica,
otwierana do mycia.
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Okna wykonac¢ jako jednoramowe, rozwierane, z prawg kwaterg uchying,
z drewna iglastego, warstwowego, w klasie RC-1.
Kwatery o przekroju ramiakdw 92 x 78 mm, z zestawem termoizolacyjnym
dwukomorowym, z szybg akustyczng i bezpieczng P2A.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U = 0,9 W/m?K.
Wymiary kazdego okna sprawdzi¢ w naturze.
Profile przyszybowe, profile od strony zawiaséw oraz profile listew

przymykowych odwzorowa¢ od okien istniejacych w gmachu PAU Stawkowska 17,
charakterystycznych dla okresu powstania budynkow.
Parapety wewnetrzne drewniane, od spodu ostoni¢ materiatem termoizolacyjnym,
zabezpieczajacym przed dziataniem ciepta kaloryferéw.
Wykona¢ nowe, mosiezne klameczki wg oryginalnego wzoru, montowac

na $rodku listwy przymykowej, przy uzyciu przektadni przeniesienia napedu.
Zastosowac zawiasy catkowicie kryte, nie gorsze niz typu Roto Royal.
Kwatery okienne zaopatrzy¢ w uszczelki twarde typu Qlon.
Okna bez nawietrzakéw, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ rozszczelnienia (funkcja mikrouchytu),
Pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjng - dla prawidtowego dziatania
wentylacji wymagane dostarczenie $wiezego powietrza.

Szklenie kwater 4mm szyba + folia akustyczna SLA + 4 mm szyba + 12 mm argon

+4 mm szyba + 12 mm argon + 4 mm szyba. Szyba o0 wspdtczynniku przenikania ciepta
U = 0,6 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna okna w granicach 40-41 dB.

Okapniki z blachy tytan-eyritab miedzianej, montowane do okapnikéw termoizolacyjnych.
Okna malowac w kolorze ustalonym przez konserwatora prowadzacego prace.

Stosowac farby akrylowe catkowicie kryjace.
Okna montowa¢ w otworze przy uzyciu tasm akustycznych uszczelniajgcych.
Warunkiem uruchomienia seryjnej wymiany okien jest przedstawienie Komisji
Techniczno-Konserwatorskiej do oceny okno modelowe, niemalowane, nieoszklone,
z zawiasami, klamkg i prébkami koloréw na deskach o wymiarach 10 x 40 cm,

z farbg potozong w technologii docelowe).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje zgodno$ci wyrobu z norma,
potwierdzong certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke badawcza.
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umocowac do nowych okien
parapety blaszane oraz
zabezpieczenia eko-piko
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