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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany odtworzenia stolarki okiennej w budynku
Polskiej Akademii Umiejetnosci, przy ul. §w. Jana 22 w Krakowie.

Budynek PAU przy ul. $w. Jana 22 i $w. Marka 14 zostat wpisany do Rejestru Zabytkow
Nieruchomych pod nr A-38 i A-422 w dniu 7 pazdziernika 1965 roku oraz 10 marca 1975 roku.

2. Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajacym,

2. Inwentaryzacja wtasna stolarki okiennej w budynku,

3. Dokumentacja fotograficzna elewac;ji i stolarki okiennej,

4. Badania i programy konserwatorskie wykonane na potrzeby projektu,
5. Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

3. Opis historyczny

Gmach glowny przy ul. Stawkowskiej 17 wzniesiono dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,
zatozonego w 1815 roku przy Akademii Krakowskiej (p6zniej Uniwersytecie Jagiellonskim). Od
1856 r. Towarzystwo bylo niezalezng instytucja, ktora przeksztatcita sie w Akademi¢ Umiejetnosci,
a od 1919 funkcjonowata pod nazwa Polska Akademia Umiejetnosci.

Budynek przy ul. $w. Jana 22 i $w. Marka 14, w obecnym ksztalcie powstat ok. 1844-1845, w
wyniku gruntownej przebudowy dwoch kamienic oraz zespotu dawnego kosciota i klasztoru
Bonifratrow, wzniesionego na miejscu dawnych, pierwotnie odrebnych domoéw mieszczanskich, na
sredniowiecznych dziatkach (arch. Michat Wasowicz). W 1877 roku kamienica zostata adaptowana
na szkote realng, a w roku 1896 r. przebudowana na cesarsko-krolewski sad powiatowy. Wtedy
zbudowano nowa oficyng na podworcu (arch. Jozef Pokutynski). W 1929 roku budynek zostal
zakupiony przez Polska Akademi¢ Umiejetnosci. W latach 1967-78 wykonano generalny remont,
m.in. czgsci wnetrz oraz elewacji 1 dachu.

4. Opis ogélny stolarki okiennej

W budynku PAU przy ul. $w. Jana 22 i $w. Marka 14, na kondygnacjach od parteru do Il pigtra
wlacznie, zardbwno w elewacjach frontowych, jak i od strony dziedzinca wewngtrznego, znajduja si¢
w wiekszosci drewniane okna skrzynkowe w kilku wariantach podziatow, ze wzgledu na réznice w
szeroko$ciach lub nieznaczne r6znice w wysokosciach otworow okiennych. Na parterze 1 Il pigtrze
okna s3 dwukwaterowe, szesciopodziatlowe oraz w obu osiach $rodkowych sze$ciokwaterowe,
sze$ciopodziatlowe. Na I pigtrze, nieco wyzsze okna sg czterokwaterowe, o§miopodzialowe oraz w
osiach srodkowych podobne jak na innych kondygnacjach.

Jedynie w kilku pojedynczych przypadkach wymieniono awaryjnie na okna zespolone
dwuszybowe, jednoramowe.

Na kondygnacji IIl pigtra (poddasza) we wszystkich lukarnach istnieja okna zespolone tzw.
»szwedzkie” - jednoramowe, dwukwaterowe, sze$cio-podzialowe, z otwieranym lufcikiem w
kwaterze $rodkowej. W pomieszczeniach sanitarnych jedno okno podzielono na dwie czg$ci, z
szerokim pionowym shupkiem posrodku, kryjacym poprzeczng Sciang wewnetrzng migdzy
kabinami. Na III pigtrze okno jest, podobnie jak w lukarnach jednoramowe, ale na Il 1 I pigtrze w tej
samej osi, okna podzielone réwniez na dwa pomieszczenia, pozostaja skrzynkowe. W obu
czeg$ciach okien, w srodkowych kwaterach wykonano lufciki do przewietrzania.
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Pigtra 11 11, ze wzgledu na wicksza wysokos¢, posiadajg okna czterokwaterowe, kazde dodatkowo z
poziomym szprosem. Lufciki do przewietrzania wykonano w gornych kwaterach obu dolnych
okien.

5. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie terenu dziatki nie ulega zmianie.

6. Zalozenia projektowe

Projekt konserwatorski odtworzenia stolarki okiennej zawiera:

- rekonstrukcje okien z doktadnym odwzorowaniem profili przyszybowych, profili od strony
zawiasow oraz profili listew przymykowych okien istniejagcych w gldownym gmachu PAU przy ul.
Stawkowskiej 17. Na komisji konserwatorskiej nalezy wybra¢ okno wzorcowe, ze wzgledu na
znaczne réznice wymiarowe detali poszczegolnych okien;

- malowanie $cian przyokiennych po uprzednim odczyszczeniu i doborze whasciwego koloru.

Okna odtworzy¢ jako skrzynkowe o kwaterach rozwieranych, z drewna iglastego, warstwowego, w
klasie RC-1. W kwaterach zewng¢trznych, o przekroju ramiakow 73 X 68 mm, zamontowaé zestaw
termoizolacyjny jednokomorowy, z szyba akustyczng i bezpieczng P2A, w kwaterach
wewnetrznych zestaw z szyba bezpieczna.

Wspdlczynnik przenikania ciepta dla okna U 1,1 W/m?K. Wymiary kazdego okna sprawdzi¢ w
naturze. Zachowa¢ wymiary $wiatta szyb w kwaterach z doktadnoscig do 5 mm.

Parapety wewnetrzne wykona¢ wedlug istniejacych, z oryginalnym wykonczeniem profilu
frontowego, dodatkowo od spodu ostoni¢ materiatem termoizolacyjnym, zabezpieczajacym
parapety przed dziataniem ciepla kaloryferow.

Wykona¢ nowe, mosi¢zne klameczki wg oryginalnego wzoru, montowa¢ na $rodku listwy
przymykowej, przy uzyciu przekladni przeniesienia napedu. Zawiasy w kwaterach zewnetrznych
zastosowac catkowicie kryte, nie gorsze niz typu Roto Royal, w kwaterach wewngtrznych czopowe,
wkrecane, o potkolistym zakonczeniu. Zawiasy malowaé w kolorze okien od strony wnetrza.
Kwatery okienne zaopatrzy¢ w uszczelki twarde typu Qlon.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, na Zyczenie WUOZ zastosowano okna bez
nawietrzakow. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ rozszczelnienia (funkcja mikrouchytu),

Pomieszczenia wyposazone W wentylacji grawitacyjng - dla prawidlowego dziatania wentylacji
wymagane jest dostarczenie swiezego powietrza w ilosci dostosowanej do wielkosci pomieszczenia
(wymiana co najmniej 25 m/h).

Szklenie kwater zewnetrznych: 4 mm szyba + folia akustyczna SLA + 4 mm szyba + 10 mm argon
+ 4 mm szyba. Szyba 0 wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,6 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna
ona w granicach 40-41 dB.

W kwaterach wewnetrznych szyba okienna bezpieczna 3 mm + folia + 3 mm. Kwatery wewnetrzne
sg elementem dekoracyjnym, zamontowac¢ je jako mocno rozszczelnione. W progu o$cieznicy okien
skrzynkowych zamontowaé przytrzymywacz przeciwwiatrowy (“rekin"), w prawych kwaterach
zewngtrznych, dolnej i gornej zamontowaé¢ odbojniki.

Kwatery okien jednoramowych (lukarny i tazienki) o przekroju ramiakow 92 x 78 mm, z zestawem
termoizolacyjnym dwukomorowym, z szyba akustyczna i bezpieczng P2A.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U — 0,9 W/m2K. Szklenie kwater 4mm szyba + folia
akustyczna SLA + 4 min szyba + 12 mm argon + 4 mm szyba + 12 mn argon + 4 mm szyba.
Okapniki z blachy miedzianej, montowac do okapnikoéw termoizolacyjnych.

Okna malowa¢ w kolorze ustalonym przez konserwatora prowadzacego prace. Stosowacé farby
akrylowe catkowicie kryjace.
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Okna montowa¢ w otworze przy uzyciu tasm akustycznych uszczelniajacych.

Warunkiem uruchomienia seryjnej wymiany okien jest przedstawienie Komisji Techniczno-
Konserwatorskiej do oceny okno modelowe, niemalowane, nieoszklone, z zawiasami, klamka i
probkami koloréw na deskach o wymiarach 10 x 40 cm, z farbg potozong w technologii docelowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z norma, potwierdzong
certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke badawcza.

7. Instalacje sanitarne i elektryczne

Przytacze wody 1 odprowadzenie $ciekOw — istniejace sieci miejskie;

Odprowadzenie wod opadowych — istniejaca kanalizacja sanitarna i opadowa;
Instalacja elektryczna — istniejgce przytacze energetyczne;

Instalacja ogrzewania — istniejaca kottownia;

Usuwanie odpaddw - zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. o odpadach, w drodze
indywidualnych uméw z przedsiebiorstwem trudnigcych si¢ ich wywozem.

8. Warunki obslugi w zakresie komunikacji

Dziatka posiada bezposredni dostep do drog komunikacji publicznej. Miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych wedhug stanu istniejacego.

9. Dane z zakresu ochrony terenu

- Wynikajace z eksploatacji terenéw gorniczych — obiekt nie znajduje si¢ w terenie eksploatacji
gorniczej;

- Informacje i dane o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higien¢
i zdrowie uzytkownikoéw — nie dotyczy;

- Wynikajace z przepisdw o Ochronie terenow siedliskowych “Natura 2000”

— nie dotyczy.

10. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 1. z
pdZniejszymi zmianami, w zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obrebie parkow narodowych,
rezerwatow przyrody i parkow krajobrazowych; na terenie inwestycji nie wystepuja formy przyrody
podlegajace ochronie. Teren inwestycji nie lezy w granicach wptywow eksploatacji gorniczej. Z
uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ powstania zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka si¢ na w obrebie dziatki Inwestora, nie ma zadnego wptywu na
dzialki sgsiednie.
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Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie przepisow Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

12. Ochrona pozarowa obiektu

- Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

W oparciu o0 istniejacy system hydrantéw ulicznych sieci hydrantowej miejskiej. Hydranty
podziemne o $rednicy @ 80 znajduja si¢ w ul. $w. Jana i §w. Marka, przy ktorych zlokalizowany
jest chroniony budynek.

- Drogi pozarowe
Dla budynku drogi pozarowe stanowig ulice §w. Jana i Sw. Marka — spetniajg wymagania dla drég
pozarowych.

- Uzgodnienie ppoz.
Ze wzgledu na zakres projektu, ograniczajacy si¢ tylko do wymiany (odtworzenia) stolarki
okiennej, nie jest wymagane uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13. Oswiadczenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow
budowlanych

Budynek Polskiej Akademii Umiej¢tnosci przy ul. $w. Jana 22 / §w. Marka 14 w Krakowie zostat
zbudowany ponad 150 lat temu, nie wykazuje zadnych uszkodzen ani odksztalcen, ktore moglyby
swiadczy¢ o nieprawidlowej pracy konstrukcji, nie stwarza zagrozenia Zycia i mienia awarig
konstrukc;ji.

Po planowanym remoncie konserwatorskim z wymiang stolarki okiennej zewnetrznej, nie zwigksza
si¢ obcigzenia w poziomie posadowienia, nie projektuje si¢ nowych fundamentow, a fundamenty
istniejace sg posadowione na podtozu skonsolidowanym po tak dtugim okresie uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym zdecydowano, Ze nie jest konieczne ustalanie geotechnicznych warunkow
posadowienia dla potrzeb niniejszego opracowania - na podstawie § 3.1. Rozporzadzenia MTBiGM
,»W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 463) oraz zgodnie z Art. 34, ust. 3, pkt. 4 Prawa Budowlanego.

14. Zgodno$¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

Budynek Polskiej Akademii Umiej¢tnosci w Krakowie podlega ustaleniom miejscowego planu
zagospodarowania obszaru ,,Stare Miasto” zatwierdzonego Uchwatg Nr XII/131/11 Rady Miasta
Krakowa z 13.04.2011 r.

Funkcja obiektu nie ulega zmianie i jest zgodna z w/w planem miejscowym.

15. Uwagi koncowe:

Opis rozpatrywac lacznie z rysunkami.

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN, warunkami technicznymi oraz sztuka budowlang
pod nadzorem osdb uprawnionych, oraz z uzyciem materialdw i technologii posiadajacych
aktualne aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie w mys$l polskiego prawa.
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Stosowac zalecenia producentow systemow 1 materiatow budowlanych oraz uwzglednic¢
zalecenia zawarte w wytycznych i uzgodnieniach.

o W sytuacji gdy Wykonawca bedzie proponowal zmiane technologii winien porozumiec¢ si¢ i
uzgodnic¢ ja z projektantem.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po
uzgodnieniu z inwestorem i za pisemng zgodg projektanta

o  Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione i dokonane w trybie nadzoru
autorskiego przez projektanta.

e Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ wszystkie zapytania i zastrzezenia dotyczace
dokumentacji projektowej do generalnego projektanta przed przystapieniem do robot.

o  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot.
Rozbieznosci w stosunku do przyjetych zatozen nalezy zglosi¢ do projektanta przed
realizacjg.

e Nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow materiatow.

W przypadku gdy niniejsza dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych uzyta zostanie przez inwestora jako opis przedmiotu zamoéwienia w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego a postepowanie prowadzone bedzie na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr
164, poz. 1162 z dnia 14.09.2006 r. — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami), wszystkie
okreslenia materialéw i urzadzen, ktore opisane zostaly poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia nalezy czyta¢ wraz z wyrazami ,,Jub rownowazny”.
Dopuszcza si¢ wigc, stosowanie innych niz wskazane za pomocg nazw i symboli producenta
materiatéw i1 urzadzen pod warunkiem, ze bedg one charakteryzowaly si¢ rownowaznymi, czyli nie
gorszymi, parametrami technicznymi, istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych materiatow
lub urzadzen (np. wymiary, wytrzymatos¢, twardo$¢, wydajnosé, moc, pobor energii itp.) a do
obowigzku wykonawcy nalezy wykazanie rownowaznos$ci tych parametrow.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dorota Rozbicka
Upr. MPOIA/047/2008

Krakow, wrzesien 2019 rok
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Uzupetnienia zgodnie z pismem AU-01-2.6740.2.3.2020. RKB z dnia 16.01.2020 r.

pkt 11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka si¢ w obrebie dziatki Inwestora, tj. na dziatce nr 20 obr. 1 jednostka
ewidencyjna Srédmiescie, przy ul. §w. Jana 22 w Krakowie.

Ze wzgledu na zakres dotyczacy jedynie wymiany (odtworzenia) istniejgcych okien, inwestycja nie
ma zadnego wptywu na dzialki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie przepisow Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

pkt 12. Ochrona pozarowa obiektu

W zwiazku z planowanym zakresem robdt budowlanych nie ulegajg zmianie warunki dotyczace
ochrony p.poz. Wymieniane okna, nie majg wptywu na kwalifikacj¢ kategorii zagrozenia ludzi ZL,
dlatego nie jest wymagane uzgodnienie pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej.

pkt. 16. Kwalifikacja przeciwpozarowa budynku

Budynek nalezy do grupy wysokosci sredniowysoki (SW), kategoria zagrozenia ludzi ZL III —
budynek uzytecznos$ci publicznej, klasa odpornosci pozarowej ,,.B”.

pkt 17. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy. Budynek wpisany do rejestru zabytkow, nie ma obowigzku dostosowania do
wymogow przepisdw charakterystyki energetycznej obiektu. Nowe okna zaprojektowano zgodnie
z warunkami technicznymi.

mgr inz. arch. Dorota Rozbicka
Upr. MPOIA/047/2008

Krakéw, styczen 2020 r.



