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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

Część B:  warunki szczegółowe 
 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

1. PRACE  BUDOWLANE  ARCHITEKTONICZNE 

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  CPV 45111300-1 
 

1. Wstęp 

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek i demontażu elementów (z 

ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonywaniu zadania: „odtworzeniem stolarki okiennej w 

budynku Polskiej Akademii Umiejętności, przy ul. św. Jana 22 w Krakowie.” w zakresie 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek i demontaży występujących w obiekcie:  
 

- demontaż drewnianych parapetów wewnętrznych wraz z odczyszczeniem i odrysowaniem kształtu 

profilu wykończenia; 

- demontaż bardzo zniszczonych i nieszczelnych drewnianych okien skrzynkowych oraz zespolonych 

jednoramowych w piwnicy, na parterze a także I, II i III piętrze budynku; 

- demontaż zewnętrznych parapetów z blachy. 
 

1.3. Określenia podstawowe – zgodnie z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w części ogólnej 

specyfikacji 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy : 

• zakończyć   wszystkie   roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające,   teren budowy oznakować 

zgodnie z wymogami BHP  

• zapoznać pracowników z programem demontażu i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania  

•  odłączyć wszystkie instalacje. 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

c)  Wykonawca  robót  powinien prowadzić  roboty  rozbiórkowe w  sposób,   który  nie narusza 

konstrukcji istniejącego obiektu i nie uszkadza elementów wystroju obiektu. 

d) Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych . 

e)  Do wykonania robót związanych z rozbiórką poszczególnych elementów należy używać urządzeń, które nie 

wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje; elementy usuwać ręcznie, poprzez zastosowanie sprzętu 

do gromadzenia i transportu do kontenerów na  odpady. 
 

2. Materiały 

Nie dotyczy.  
 

3.   Sprzęt 

Prace prowadzić przy użyciu pił ręcznych, młotków o masie do 2 kg, przecinaków stalowych, łomów, 

kilofów, wiertarek udarowych, łopat, taczek, wciągarek ręcznych lub elektrycznych.  

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

4.   Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5.   Wykonanie robót 

a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 

b)  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum 

rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 

c)  Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania się innego. 

d)  Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak 

najszybciej usunąć poza obrys obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w 

przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z 

terenu prac rozbiórkowych. 

e)  Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru) 

demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego wbudowania 

składować we wskazanym miejscu. 

f)  Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) powstałe 

w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą w/w odpadów 

komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach  umowy dostarczy 

wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem. Sposób i 

możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z 

umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem. 

g) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a następnie 

usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam spalić. Nie 

dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 
 

Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

• prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP; 

• teren budowy, na którym odbywa się rozbiórka należy ogrodzić szczelnie i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

• usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 

się innego; 
 

Gruz powstały w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy sortować  

i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiały odpadowe 

należy sortować wg następującego porządku :  

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

• odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych nie zawierające substancji 

niebezpiecznych 

• odpady szkła 

• odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali zanieczyszczonych 

substancjami niebezpiecznymi 

• materiały szkodliwe. 
 

6.   Kontrola  jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 

7.   Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.   Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami i 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  

W szczególności odbiorowi podlegają - przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych - wykonane 

pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu. 
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Zasadniczym elementem odbioru robót jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie oględzin, zgodności 

prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót budowlanych. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. 
 

9.   Podstawa płatności 

• Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Warunki Ogólne”. 

• Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Jeśli jest to 

przewidziane umową, rozliczenia częściowego można dokonać po określeniu procentowego 

zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania określone w ST, PB i PW, składające się na jej wykonanie. 

• Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 

mierzone w jednostkach podanych w p.7. 
 

10.  Przepisy  związane 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie H); 

-  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.2. MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 

 KOD CPV 45422100-2 
 

1.  Wstęp 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki budowlanej. 
 

1.2.   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

robót montażowych stolarki budowlanej w obiektach kubaturowych, ST dotyczy wszystkich 

czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem stolarki do montażu, 

- przygotowaniem miejsca montażu stolarki, 

- wykonaniem zabezpieczeń, 

- montażem stolarki i parapetów, 

- malowaniem stolarki na gotowo. 
 

1. 3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST „Warunki ogólne" 
 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Warunki ogólne" 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 
 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Warunki ogólne" 
 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne" 
 

5.1. Montaż stolarki budowlanej 

Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów, 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych, 

- przy montażu stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie: 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi 
 

Sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic: 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą. 

- silikonowanie lub akrylowanie miejsc łączenia, 

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

- osadzenie skrzydeł okiennych, 

- montaż parapetów. 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 

Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w 

przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
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przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. 
 

5.2. Osadzenie parapetów wewnętrznych 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 

większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 

nie większej niż l,0 m. 

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 

parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów 

mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy 

wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić akrylem. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 
 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Warunki ogólne". 

W szczególności powinny być oceniane: 

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

- pion i poziom zamontowanej ślusarki, 

- wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 

od działań kontrolnych Inżyniera. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w 

normie PN-72/B-10180. 
 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Warunki ogólne". 

Jednostką obmiarową jest: 

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną. 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość montażu, 

- pion i poziom zamontowanej stolarki, 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
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jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Cena jednostkowa wykonanych robót 

obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania. 

- wykonanie montażu 

- uporządkowanie stanowiska robót 

- niezbędne pomiary i badania. 
 

10.  Przepisy związane 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-72/B-I0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 

- Instrukcje producenta 
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1.3. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z  BLACHY MIEDZIANEJ 

Kod CPV 45261310, Kod CPV 45261320 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących obróbek blacharskich z blachy miedzianej. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej. 

- po montażu okien można przystąpić do montowania zewnętrznej blachy parapetowej. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.  Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Warunki ogólne" 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania ofasowań blaszanych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na 

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację, dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 

a) blacha miedziana, grubości 0,6 mm. 

Wszystkie materiały do obróbek blacharskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i 

wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Warunki ogólne" 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne) 

Parapety zewnętrzne z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu zewnętrznych parapetów należy pamiętać aby zapewnić szczelność styku 

blachy ze stolarką okienną i ościeżami oraz odpowiednie spadki dla szybkiego odpływu wody 

opadowej z powierzchni parapetów. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego zamoczenia 

tynkowanych ościeży i spływu wody z parapetów na ściany poniżej okien (tzw. zacieki) – 

odpowiednie wywinięcia zakończeń blachy (okapniki), zapobiegające temu zjawisku. 

Parapety należy wykonywać z jednorodnych arkuszy blachy, bez niepotrzebnych łączeń. 
 

6.  Kontrola jakości robót  

6.1. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z  powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
 

7.  Obmiar robót  

7. l. Jednostką obmiarową dla obróbek blacharskich jest m2 pokrytej powierzchni. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami z dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót 

Badania końcowe wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich stanowią następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

fragmentów wykonywania obróbek, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004. 
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1.4. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

Kod CPV 45411000,  Kod CPV 45442100-8 
 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru 

robót tynkarskich i malarskich - naprawa powierzchni wnęk okiennych po wymianie stolarki. 
 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane,  

- tynkowanie ścian tynkiem wapiennym z dodatkiem cementu, 

- malowanie farbami opartymi na naturalnych, mineralnych składnikach, hydrofobowych i w 

znacznym stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 

(głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu. 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 

mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materiały 

Środki gruntujące, środki do czyszczenia podłoża, gotowa zaprawa tynkarska, woda, powłoka 

malarska 

 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich: 

Szczotki do czyszczenia podłoża, kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pędzle, 

mieszarki mechaniczne, mieszadła, pojemniki na zaprawę, pojemniki na wodę, drabiny 

 

4.TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 

czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 

projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy zakończyć wszystkie prace związane z osadzaniem 
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ościeżnic okiennych. Roboty tynkarskie wykonywać w temperaturze powyżej 5 °C, lub w niższych po 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić 

przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 
 

5.3. Wymagania stawiane podłożom pod tynki 

Podłoża z istniejącego tynku 

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 

przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu lokalnych 

uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. 

Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem 

nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z 

rzadkiej zaprawy cementowej. 
 

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób 

standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Tynki wewnętrzne należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
 

5.5. Wymagania stawiane powłokom malarskim 

Powłoki z farb powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie, 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu, 

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

5.5.1. Wymagania dotyczące robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 

Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
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• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie BHP. 
 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

6.2. Kontrola podłoży 

Badania podłoża pod tynki 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości 

co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące 

próby: 

- wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 

przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 

tynkować po wyschnięciu; 

- sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 

zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 

antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie 

można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

- skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 

pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

- zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w 

ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

 

6.3. Kontrola materiałów 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 

przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 

 

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

- Badania kontrolne tynków zwykłych 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe 

według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 

udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 

projektowej. 

- Badanie przyczepności tynku do podłoża 

 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod 

tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 
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ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 

W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża wg PN-71/B-04500. 

- Badania wyglądu powierzchni tynku 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 

dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 

wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 

samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 

wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 

z podłoża, pleśń itp., 

- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

- odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 

- Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 

niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 

10 m
2
 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku 

(np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a 

dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w 

liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne” 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Warunki ogólne” 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 

- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze” 

- PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 

- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 

budowy” 

- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 


